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Avsnitt 1. Namnet pa @mnet/ blandningen och bolaget/ foretaget
1.1. Produktbeteckning

Produktnamn PREPSOL

Produktkod 3919S

1.2. Relevanta identifierade anviandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Identifierade anvandningar

Thinner

Pa basis av anvandningsdeskriptorsystem enligt direktiv fran European Chemical Agency
Anvandningssektor SuU 3, SU 22
Produktkategori PC35

Ytterligare information se kapitel Exponeringsscenario
Produkten ar avsedd endast foér industriell- och/eller yrkesmassig anvandning, ej for konsumentanvandning.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad

Namnet pa bolaget/féretaget

Importér Axalta Coating Systems Sweden AB
Adress/Box Box 84 (Trankarrsgatan 15)
Landsnummer/Postadress/Ort SE 42502 HISINGS KARRA

Telefon +46 31 57 68 46

Produktinformation

Telefon +46 31 57 68 46

Information om SDS

Ansvarig avdelning Regulatory Affairs

Telefon +49 (0)202 529-2385

Telefax +49 (0)202 529-2804
E-postadress sds-competence@axalta.com

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Tillverkarens nddtelefonnummer +(46)-852503403
Nationellt nédtelefonnummer som krédvs  08-331231 ( 9.00-17.00 ); 112
enligt férordning 1907/2006 bilaga Il
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Avsnitt 2. Farliga egenskaper
Produkten &r klassificerad som farlig i enlighet med regelverket (EG) nr 1272/2008.
2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Blandningens klassificering
Enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336; STOT RE 1,
H372; Aquatic Chronic 2, H411;

2.2. Markningsuppgifter

Markning enligt direktiv (EG) nr 1272/2008.

Piktogram och signalord for produkten

OB RURCH

Signalord: Fara
Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten
Innehaller nafta (petroleum), vateavsvavlad tung (<0,1% benzen)

solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
1,2,4-trimetylbenzen

mesitylen

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H304 Kan vara dédligt vid fértéring om det kommer ner i luftvagarna.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvédgarna.

H336 Kan goéra att man blir dasig eller omtdcknad.

H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skyddsangivelser

P210 Far inte utsattas for varme/gnistor/6ppen laga/ heta ytor. Rokning forbjuden.

P260 Inandas inte damm/ rok/ gaser/ dimma/ angor/ sprej.

P273 Undvik utslapp till miljén.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader /6gon/ansiktsskydd.

P301 + P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/lakare.

P331 Framkalla INTE krékning.

P337 + P313 Vid bestaende dgonirritation: Sok lakarhjélp.

P391 Samla upp spill.

P403 + P233 Foérvaras pa vél ventilerad plats. Férpackningen ska forvaras vl tillsluten.

2.3. Andra faror

Blandningen innehaller inget Amne som anses vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT). Blandningen innehaller
inget &mne som anses vara mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).

Endast for yrkesmassigt bruk.

Avsnitt 3. Sammansittning/ information om bestandsdelar
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3.1. Amnen

Denna produkt &r en blandning. Informationen om hélsofaran ar baserad pa dess bestandsdelar.

3.2. Blandningar

Kemisk bendmning

Blandning av lI6sningsmedel

Farliga komponenter

Amnen som utgér hilso- eller miljofara enligt direktiv (EG) nr 1272/2008

CAS - nafta (petroleum), vateavsvavlad tung (<0,1% benzen)
EC  919-446-0 REACh 01-2119458049-33 45 - < 55 %
Klassificering Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; STOT RE 1, H372;

Aquatic Chronic 2, H411; EUH066; Note H (Table 3.1); Note P;
CAS 64742-95-6 solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
EC 918-668-5 REACh 01-2119455851-35 20 -< 25 %
Klassificering Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336;

Aquatic Chronic 2, H411; EUH066; Note H (Table 3.1); Note P;
CAS 95-63-6 1,2,4-trimetylbenzen
EC  202-436-9 REACh inget registreringsnummer tillgangligt 15 - < 20 %
Klassificering Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;

Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411;
CAS 108-67-8 mesitylen
EC 203-604-4 REACh inget registreringsnummer tillgangligt 3 -< 5%
Klassificering Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;

STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411;
CAS 103-65-1 Propylbenzen
EC  203-132-9 REACh inget registreringsnummer tillgangligt 3 -< 5%
Klassificering Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2,

H411; Note C;
CAS 1330-20-7 xylen
EC  215-535-7 REACh 01-2119488216-32 2 -< 25 %
Klassificering Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315;

Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335;

Fram till angivet revisionsdatum f&r det har sékerhetsdatabladet tilldelas endast ovan némnda REACh-registreringsnummer till
de kemiska &mnen som anvands i den har blandningen.

Ovrig information
Betraffande H-satser i klartext se under kap 16.

Avsnitt 4. Atgarder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid férsta hjéalpen

Allman rekommendation

Om symptom kvarstar eller i tveksamma fall s6k medicinsk hjélp. Ge aldrig nagonting genommunnen till en medvetslds person.

Inandning
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Undvik inandning av &ngor och dimma. Uppsok frisk luft om angor vid olycka har inandats. Om andningen ar oregelbunden eller
upphdrt, ge konstgjord andning. Vid medvetsléshet lagg den skadade i vilostéllning och sék medicinsk hjalp. Kontakta lakare om
besvar kvarstar.

Hudkontakt

Anvand ej I6sningsmedel eller fértunningsmedel! Tag genast av nedsténkta klader. Tvatta huden noggrant med tval och vatten
eller anvand erkand hudrengdéringsmedel. Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.

Ggonkontakt

Ta ur kontaktlinser. Skélj med mjuk vattenstrale i minst 15 minuter. Hall gonlocken brett isar. S6k medicinsk hjélp.
Fortaring

Vid fortaring kontakta omedelbart I&kare. Visa om mojligt etiketten. Framkalla INTE krékning. Lat vila.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Se praktiska erfarenheter i avsnitt 11.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt
krévs

Vid medvetsléshet lagg den skadade i vilostéllning och s6k medicinsk hjalp.

Avsnitt 5. Brandbekdmpningsatgarder

5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel
Vatteninehallande filmbildande universalskum, Koldioxid (CO2), Pulver, Vattendimma.

Slackmedel som inte far anvdndas av sakerhetsskal

Samlad vattenstrale

5.2. Sérskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Farliga forbranningsprodukter

Brand kan bilda tjock svart rék innehallande farliga férbranningsprodukter. Exponering for sénderfallsprodukter kan vara
héalsoskadligt.

Farliga sonderdelningsprodukter

Vid héga temperaturer kan farliga sénderfallsprodukter som t ex koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), kvaveoxider (NOx), eller
tjock svart rok bildas.

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal
Brand och explosionsfaror
Produkten &r inte brandfarlig. [Enligt Europadirektiv 67/548/EEG med tillagg.] Undvik upphettning éver flampunkten,

Sérskild skyddsutrustning och sérskilda brandbekdmpningsatgéarder

Anvand lampligen: Heltdckande flamsaker skyddsdrakt. Anvand tryckluftsmask om nédvandigt vid brandbekédmpning. Vid brand,
kyl tankar genom vattenbesprutning. L&t ej avrinningen fran slackningsarbetet komma ut i aviopp eller vattendrag.
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Avsnitt 6. Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Forvara pa vl ventilerad plats. Forvaras atskilt fran antandningskallor. Angor far ej andas in.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Férhindra utslapp i avloppssystemet. Vid fororening av floder, sjdar eller avloppsledningar maste berérda myndigheter
informeras i enlighet med lokala férordningar. Undvik utslépp av flyktiga organiska féreningar.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Utspillt material maste vallas in med icke brannbart saneringsmaterial (t ex sand, jord, kiselgur eller vermiculit) och samlas upp i

for andamalet Iampliga behallare, varefter dessa ska lamnas till destruktion i enlighet med lokala férordningar. Anvand i forsta
hand rengéringsmedel och undvik om majligt I6sningsmedel.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Observera skyddsforeskrifterna ( se under kapitel 7 och 8).

Avsnitt 7. Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgéarder for séker hantering

Rekommendation fér séker hantering

Undvik, att ant&ndningsbara och explosiva I6sningsmedelangor bildas i luften och se till, att luftgransvérdena ej blir 6verskridna.
Produkten far endast anvandas i utrymmen fran vilka all 6ppen eld och andra antandningskallor har avliagsnats. Materialet kan
laddas upp elektrostatiskt. Anvand darfér uteslutande jordade behallare.

Anvandning av antistatiska kladesplagg och skor rekommenderas. Inga gnistalstrande redskap far anvéndas. Undvik, att
produkten kommer i kontakt med 6gon eller hud. Andas inte in &ngor och sprutdimma. Rékning, intag av féda och dryck ar ej
tillatet i hanteringsomradet.

For personligt skydd se avsnitt 8. Folj lagstadgade skydds- och sé@kerhetsféreskrifter. Om materialet &r en fargprodukt,

sandpappra, skarbrénn, 16d eller svetsa ej i torr fargyta utan att anvanda lampligt andningsskydd eller valfungerande ventilation
och skyddshandskar.

Rad for skydd mot brand och explosion
Lésningsmedelangor ar tyngre n luft och kan spridas langs golven. Angor kan bilda explosiva blandningar med Iuft. Behallare

far inte tdmmas under tryck, det ar inga tryckbehallare! Foérvara produkten alltid i behallare, som motsvarar
originalférpackningen.

7.2. Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och behallare
Lagg marke till forsiktighetsatgarderna pa etiketten. Férvara mellan 5 och 25 °C pa en torr, valventilerad plats avskilt fran varme-

och antandningskallor och direkt solljus. Rékning férbjuden. Férhinda obehérigt tilltrade. Oppnad behallare skall aterfdrslutas val
och férvaras i upprétt lage for att férhindra lackage.

Rad for gemensam lagring

Forvara atskilt fran oxiderande medel och starkt alkaliska och starkt sura material.

7.3. Specifik slutanvandning
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Se exponeringsscenarier i tillagget.

Avsnitt 8. Begransning av exponeringen/ personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

DNEL
CAS-nr. Kemiskt namn Anvénd- Expone-  Expone-  Art Varde
ningsomrade ringsvag  ringsfre-
kvens
- nafta (petroleum), vateavsvavlad Arbetstagare Hud Langtids  Systemiska 21 mg/kg/day
tung (<0,1% benzen) effekter
Arbetstagare Inhalativ  Langtids  Systemiska 54,04 ppm
effekter
64742-95-6 solventnafta (petroleum) (<0,1% Arbetstagare Hud Langtids  Systemiska 25 mg/kg/day
benzen) effekter
Arbetstagare Inhalativ  Langtids  Systemiska 30,1 ppm
effekter
1330-20-7  xylen Arbetstagare Hud Langtids  Systemiska 212 mg/kg/day
effekter
Arbetstagare Inhalativ  Langtids  Systemiska 50,9 ppm
effekter
PNEC
CAS-nr. Kemiskt namn Avdelning Art Véarde
1330-20-7  xylen Vattenlevande Sediment 12,46 mg/kg
Vattenlevande Sotvatten 0,327 mg/l
Vattenlevande Havsvatten 0,327 mgl/l
Vattenlevande behandlingsanlaggning for 6,58 mg/l
avfallsvatten
Terrestrial Jord 2,31 mg/kg
Yrkesexponeringsgrianser som géller i samhallet/landet ifraga
CAS-nr. Kemiskt namn Kélla Tid Typ Vérde Anmérkning
95-63-6 1,2,4-trimetylbenzen 8 hr IOELV8 100 mg/cm3
8 hr IOELV8 20 ppm
KGV 170 mg/m3
KGV 35ppm
NGV 120 mg/m3
NGV 25 ppm
108-67-8 mesitylen 8 hr IOELV8 100 mg/cm3
8 hr IOELV8 20 ppm
KGV 170 mg/m3
KGV 35ppm
NGV 120 mg/m3
NGV 25 ppm
1330-20-7 xylen 15 min IOELV15  442mg/cm3 Hud

15 min I0OELV15 100 ppm Hud
8 hr IOELVS8 221 mg/cm3 Hud

8 hr IOELVS8 50 ppm Hud
KGV 442 mg/m3
KGV 100 ppm
NGV 221 mg/m3
NGV 50 ppm

Ordlista

IOELV Indicative Occupational Exposure Limit Values
TWA  Tidsvagt medelvarde
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8.2. Begransning av exponeringen

Ytterligare teknisk information om anlaggningen
Ordna med lamplig ventilation. Detta kan nds genom god allménventilation och - om praktiskt méjligt - med anvéndning av

punktutsug. Om detta inte ar tillrackligt for att halla halterna av partiklar och I6sningsmedelangorna under de hygieniska
gransvardena maste lampligt andningsskydd béras. Mask med gasfilter typ A (EN 141)

Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning skall anvéndas for att skydda mot 6gon- och hudkontakt eller kontakt med kladerna.
Andningsskydd

D& arbetare utsétts for koncentrationer 6ver exponeringsgransen skall sarskilt godként andningsskydd anvéndas.
Handskydd

De valda skyddshandskarna maste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/686/EEG och i standarden EN 374 som harrér fran det.
Genombrottstiden fér handskarna &r okand for produkten som sadan. Det angivna handskmaterialet rekommenderas péa basis
av @mnena i beredningen.

Kemiskt namn Handskmaterial Handsktjocklek genombrottstid
nafta (petroleum), vateavsvavlad tung (<0,1% benzen)  Nitrilgummi 0,33 mm 30MIN
Viton (R) ® 0,7mm 480 MIN
solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen) Viton (R) ® 0,7mm 30 MIN
xylen Nitrilgummi 0,33 mm 30MIN
Viton (R) ® 0,7mm 480 MIN

Skyddshandsken bér kontrolleras vid varje tillfalle betraffande hur I&mplig den &r for en speciell arbetsstation (t.ex. mekanisk
stabilitet, produktkompatibilitet, antistatisk egenskap). Fér skydd med avsedd anvéndning (t.ex. sprejskydd) ska du anvanda en
nitrilskyddshandske ur kemisk motstandsgrupp 3 (t.ex. en Dermatril(r) handske. Efter férorening maste handsken bytas. Om du
inte kan undvika att doppa handerna i produkt (t.ex. vid underhall eller reparation) ska du anvanda en
fluorkarbongummihandske. Nar du skaffar handsken fran tillverkaren, ska du be om information om genomtrangningstiden fér de
material som specificeras i kapitel 3 i detta sdkerhetsdatablad. Nar du arbetar med féremal med skarpa kanter kan handskar
skadas och &r da ineffektiva. Ratta dig efter meddelanden och anvisningar fran handsktillverkaren betréaffande férvaring av
tilldmpningen, underhall och fér byte av handskarna. Skyddshandskarna bér bytas ut omedelbart om de &r skadade eller vid
forsta spar av nétning.

Ogonskydd
Anvand skyddsglaségon som skydd mot produktstank.

Hud- och kroppsskydd

Anvand lampliga skyddsklader. Anvand antistatbehandlad kladsel av naturfiber (bomull) eller varmebestandigt syntetmaterial.

Atgarder betraffande hygien

Tvéatta huden noggrant med tval och vatten eller anvénd erkand hudrengdringsmedel. Anvand inga organiska Iésningsmedel!
Begransning av miljéexponeringen

Férhindra utslapp i avloppssystemet.
Ekologisk information finns i kapitel 12.

Avsnitt 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
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Utseende
Form: vatska; Farg: klar; Lukt: Typisk I6sningsmedelslukt;

For sakerheten relevanta uppgifter

Egenskap Vérde Metod
pH-varde pH kan inte uppmatas pa grund av mindre I6slighet i
vatten.
Smaltpunkt/fryspunkt -51--15°C
Kokpunkt/kokpunktsintervall 135°C
Flampunkt 43°C EN ISO 3679
Avdunstningshastighet Langsammare &n eter
Brandfarlighet (fast form, gas) inte relevant eftersom produkten ar flytande
Nedre explosionsgrans 0,6 vol-% baserat pa innehall av organiskt 16snings-
medel
Ovre explosionsgrans 7 vol-% baserat pa innehall av organiskt Idsningsme-
del
Angtryck 3,7 hPa
Angdensitet Ingen tillganglig data
Densitet 0,81 g/cm? 20°C - DIN 53217/ISO 2811
L&slighet
Léslighet i vatten noll
Léslighet i andra blandbar med de flesta organiska I6sningsmedel
I6sningsmedel Fortecknad i: Avsnitt 3. Sammansattning/ information
om bestandsdelar
Fordelningskoefficient: Denna produkt &r en blandning. Detaljer om ingredi-
n-oktanol/vatten enser finns i avsnitt 12
Sjalvantandningstemperatur 201°C DIN 51794 baserat pa innehall av orga-
niskt I6sningsmedel
Soénderfallstemperatur Denna produkt ar en blandning. Mer information
finns i avsnitt 10.
Viskositet (23 °C) <20s ISO 2431 - 1993 6 mm
Explosiva egenskaper Ej explosiv
Oxiderande egenskaper inte oxiderande

9.2. Annan information

Delningstest for l6sningsmedel | < 3% ADR/RID

Innehall av flyktiga 100,0 % Grundval Angtryck >= 0.01 kPa
komponenter (inkl vatten)

innehall av organiskt 16snings- | 100,0 % Grundval Angtryck >= 0.01 kPa
medel

European VOC 100,0 % Grundval Angtryck >= 0.1 hPa

Avsnitt 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Forvaras atskilt fran oxidationsmedel, starkt alkaliska och starkt sura material fér att undvika exotermiska reaktioner.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten ar kemiskt stabil.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kdnda under normala anvandningsférhallanden.

10.4. Férhallanden som ska undvikas
Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsanvisningar, se kap. 7.
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10.5. Oférenliga material

krévs inte vid normal anvandning

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Ingen kand.

Avsnitt 11. Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Allmédnna kommentarer

Toxikologisk information om beredningen (blandningen) finns inte tillgéngligt. Produktens halsovadlighet har bedémnts efter de
enskilda &mnen som ingar i produkten enligt rekommenderat berékningssétt fran radgivande instans till myndighet. Beredningen
har utvérderats genom anvéndning av den konventionella metoden enligt Preparatdirektivet 1272/2008/EG och har
farlighetsklassificerats darefter. Angaende detaljer se under kapitel 2 och 3.

Praktiska erfarenheter

Nedsvaljning kan orsaka illamaende, diarré, krakningar, mag-tarmirritation och kemisk lunginflammation. Inandning av
I6sningsmedelskoncentrationer éver gallande grénsvérde kan orsaka halsoskador som irriterade slemhinnor och andningsorgan,
skador pd lever, njurar och centrala nervsystemet. Symptom och indikationer omfattar huvudvark, yrsel, trétthet, muskelsvaghet,
sOmnighet och i extrema fall medvetsloshet. Lésningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstaende effekter genom
hudabsorption. Langre eller upprepade kontakter med produkten kan leda till fettférlust i huden och orsaka icke allergiska
hudskador (kontaktdermatitis) och / eller resorption av skadliga @mnen..

Akut toxicitet

Akut inhalationstoxicitet

EINECS-nr. Kemiskt namn Species Art Exponeringstid Varde Metod
215-535-7  xylen Ratta LC50 4 hr 5000 ppm
202-436-9  1,2,4-trimetylbenzen Ratta LC50  4hr 18 000 mg/l

Akut dermal toxicitet

EINECS-nr. Kemiskt namn Species Art Exponeringstid Vérde Metod

215-535-7 xylen Kanin LD50 > 1700 mg/kg

Akut oral toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Irritation
Ogon

EINECS-nr. Kemiskt namn Species Metod Resultat
215-535-7  xylen irriterande
202-436-9 1,2,4-trimetylbenzen irriterande
203-604-4 mesitylen Kanin irriterande
Hud

EINECS-nr.  Kemiskt namn Species Metod Resultat
203-604-4 mesitylen Kanin irriterande
215-535-7 xylen irriterande
202-436-9 1,2,4-trimetylbenzen irriterande
919-446-0 nafta (petroleum), vateavsvavlad tung svag irritation

(<0,1% benzen)

918-668-5  solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen) svag irritation
Fratande
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Bgon

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.

Hud

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.

Allergiframkallande egenskaper

Sensibilisering i andningsvagarna

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.

Hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

EINECS-nr.
Kemiskt namn
Species

Metod
Exponeringsvag
Form

Véarde
Exponeringstid
Malorgan
Resultat

215-535-7
xylen

Kan orsaka irritation i luftvédgarna.

EINECS-nr.
Kemiskt namn
Species

Metod
Exponeringsvag
Form

Varde
Exponeringstid
Malorgan
Resultat

203-604-4
mesitylen

Inandning

Andningsorgan
Kan orsaka irritation i luftvédgarna.

EINECS-nr.
Kemiskt namn
Species

Metod
Exponeringsvag
Form

Véarde
Exponeringstid
Malorgan
Resultat

202-436-9
1,2,4-trimetylbenzen

Kan orsaka irritation i luftvédgarna.

EINECS-nr.
Kemiskt namn
Species

Metod
Exponeringsvag
Form

Varde
Exponeringstid
Malorgan
Resultat

203-132-9
Propylbenzen

Kan orsaka irritation i luftvédgarna.

EINECS-nr.
Kemiskt namn
Species
Metod

918-668-5
solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
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Exponeringsvag
Form

Varde
Exponeringstid
Malorgan
Resultat

EINECS-nr. | 918-668-5
Kemiskt namn | solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
Species
Metod
Exponeringsvag
Form
Véarde
Exponeringstid
Malorgan
Resultat

EINECS-nr. | 919-446-0
Kemiskt namn | nafta (petroleum), vateavsvavlad tung (<0,1% benzen)
Species
Metod
Exponeringsvag | Hudabsorption
Form
Véarde
Exponeringstid
Malorgan
Resultat | Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

EINECS-nr. | 919-446-0
Kemiskt namn | nafta (petroleum), véateavsvavlad tung (<0,1% benzen)
Species
Metod
Exponeringsvag
Form
Vérde
Exponeringstid
Malorgan
Resultat | Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.

Cancerogenitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.

Avsnitt 12. Ekologisk information

Uppgifter saknas for produkten. Far ej héllas i avloppsnatet. Informationen i detta avsnitt &r férenlig med information i kemiska
sakerhetsrapporter tillgangliga vid revideringsdatum.

12.1. Toxicitet

Akvatisk toxicitet

Akut toxicitet betraffande rygglradslésa vattendjur
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EINECS-nr. Kemiskt namn Species Art Expone- Vérde Metod
ringstid
919-446-0 nafta (petroleum), véateavsvavlad Mysid shrimp LC50 96h 4,3 mg/l
tung (<0,1% benzen)
918-668-5  solventnafta (petroleum) (<0,1% Daphnia EC50 24h 170 mg/l
benzen)
202-436-9 1,2,4-trimetylbenzen Daphnia LC50 48h 6 mg/l
203-604-4 mesitylen Daphnia EC50 48h 6 mg/l
203-132-9 Propylbenzen Daphnia EC50 24h 2mg/l
Akut och férlangd toxicitet for fiskar
EINECS-nr.  Kemiskt namn Species Art Expone- Véarde Metod
ringstid
918-668-5 solventnafta  (petroleum) (<0,1% Danio rerio LC50 96 h 10 mg/I
benzen) (zebrafisk)
202-436-9 1,2,4-trimetylbenzen Oncorhynchus EC50 96 h 9,22 mg/|
mykiss  (regn-
bagslax)
203-604-4  mesitylen Carassius aura- LC50 96 h 12,5 mg/l
tus (guldfisk)
Toxicitet med vattenvaxter
EINECS-nr. Kemiskt namn Species Art Expone- Varde Metod
ringstid
918-668-5  solventnafta (petroleum) (<0,1% Alger EC50 72h 10 mgl/l

benzen)

Innehaller 0,0 % bestandsdelar vars farlighet for vattenmiljon
12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillganglig.

12.3. Bioackumuleringsformaga

Ingen information tillgénglig.

12.4. Rorlighet i jord

Ingen information tillganglig.

ar okand.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Baserat pa tillgéngliga data ar ingen ingrediens klassificerad for den har faroegenskapen (se avsnitt 3).

12.6. Andra skadliga effekter

Beredningen utvarderades enligt den vanliga metoden i beredningsdirektivet 1272/2008/EG och klassificerades inte som farlig
for miljon, men innehaller material som &r farliga f6r miljon. Angéende detaljer se under kapitel 2 och 3.

Absorberade organiskt bundna halogener (AOX)

Produkten innehaller inte organiskt bunden halogen som kan bidra till AOX-véardet.

Avsnitt 13. Avfallshantering
13.1. Avfallshehandlingsmetoder

Avfallshantera enligt lokala féreskrifter.
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Produkt
Rekommendationer:

Som hanteringsférfarande fér avfall rekommenderas energetisk atervinning. Om detta inte &r mdjligt, aterstar endast férbrénning
som specialavfall.

Avfallskod nr \ Beskrivning

08 01 11 | Farg- och lackavfall som innehaller organiska I6sningsmedel eller andra farliga &mnen

Férorenade forpackningar
Rekommendationer:

Fullstdndigt tdmda férpackningar maste Iamnas till skrotning resp atervinning. Ej foreskriftsmassigt och fullstédndigt tdmda
férpackningar rdknas som specialavfall (avfallskod nummer 150110).

Avsnitt 14. Transportinformation

Transporter maste utféras i dverensstdmmelse med bestdmmelserna i ADR for vagtransport, RID for jarnvagstransport, IMDG
for sjétransport och ICAO / |ATA for flygtransport.

14.1. UN-nummer
ADR-RID; IMDG; ICAO/IATA: 1263

14.2. Officiell transportbendmning
ADR-RID; IMDG; ICAQ/IATA:  FARGRELATERAT MATERIAL

14.3. Faroklass for transport

Faroklass
ADR-RID; IMDG; ICAQ/IATA: 3

Hjélpfaroklass

ADR-RID; IMDG; ICAO/IATA:  Ej tillampbart.

Tunnelrestriktionskod

ADR-RID: D/E

Etiketter

Sarskilda atgarder

ADR-RID: 163, 367
Kemler Kod
ADR-RID: 30
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HAZCHEM-kod

ADR-RID: 3Y
EmS
IMDG: F-E,S-E

14.4. Férpackningsgrupp
ADR-RID; IMDG; ICAOQ/IATA: I

14.5. Miljéfaror
ADR-RID; IMDG; ICAQ/IATA:  ja

IMDG: ja [nafta (petroleum), vateavsvavlad tung (<0,1% benzen)]

Vattenférorenande @mne

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

se avsnitt 6-8

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden

Leverans méste ske i godkanda férpackningar och enligt gallande trafiklagstiftning.

Avsnitt 15. Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sidkerhet, hdlsa och
milj6

Nationella féreskrifter

Detta sakerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Svensk lagstiftning.

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2018:1) om hygieniska gransvarden. Arbetsmiljéverkets foreskrifter (AFS
2001:3) om anvandning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allménna rad (AFS 2011:19) om
kemiska arbetsmiljorisker. Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rad (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet.

Endast for yrkesmassigt bruk.

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning

Blandningen har inte genomgatt nagon sakerhetskontroll.

Avsnhitt 16. Annan information

H-Satser i klartext med nhummer, kap.3

H226 Brandfarlig vatska och anga.
H304 Kan vara dédligt vid fértéring om det kommer ner i luftvdgarna.
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H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvédgarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Note C Vissa organiska @mnen kan sléppas ut p4 marknaden antingen som givna isomerer eller som en blandning av
flera isomerer. Leverantéren maste da ange pa etiketten om dmnet &r en specifik isomer eller en blandning av
isomerer.

Note H (Table 3.1)  Klassificeringen och markningen av detta &mne galler endast for den eller de farliga egenskaper som anges
genom faroangivelsen tillsammans med angiven faroklass och kategori. Kraven i artikel 4 pa tillverkare,
importdérer och nedstrémsanvéndare av detta &mne ska tilldmpas pa alla andra faroklasser och kategorier. For
faroklasser dér exponeringsvagen eller effekternas art medfér en differentierad klassificering for faroklassen ska
tillverkaren, importéren eller nedstromsanvandaren 6vervaga de exponeringsvagar eller typer av effekter som
inte redan beaktats.

Note P Amnet behéver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan visas att det innehaller
mindre an 0,1 viktprocent benzen (EINECS-nr 200-753-7). Om amnet inte klassificeras som cancerframkallande
ska atminstone skyddsangivelserna (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331 (tabell 3.1) eller S-fraserna
(2-)23-24-62 (tabell 3.2) anvéndas. Denna anmérkning géller endast vissa komplexa oljebaserade amnen i del 3.

Informationen ar hamtad fran referensarbeten och ur litteraturen.

Amnesnummer CAS nr: http://support.cas.org/content/chemical-substances
http://echa.europa.eu/

Amnen som &r farliga f6r hélsa eller miljé en- | http://echa.europa.eu/search-for-chemicals

ligt direktiv 67/548/EEG. http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
https://www.cdc.gov/niosh/ipcs/

Ovriga foreskrifter, inskrankningar och for- | Férordning (EG) nr 1907/2006
budsstadgar. Direktiv 98/24/EG

Direktiv 2004/37/EG
FORORDNING (EG) nr 1272/2008

EUR-LEX: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Exponeringsgrans fér det rena @mnet http://osha.europa.eu/OSHA

Utbildningsrad

Férordning (EG) nr 1907/2006
Direktiv 98/24/EG
Ytterligare information

Uppgifterna i detta varuinformationsblad motsvarar vart nuvarande kunnande och uppfyller savél nationella som EU:s lagar.
Utan skriftligt godk&nnande far produkten ej anvandas for annat &ndamal an vad som anges i kapitel 1. Anvandaren ar ansvarig
for att alla erforderliga lagliga bestammelser foljs. Produkten far endast hanteras av personer éver 18 &r, som ar val informerade
om hur arbetet skall utféras, om de farliga egenskaperna och de ndédvandiga sékerhetsatgarderna. Uppgifterna i detta
varuinformationsblad beskriver sékerhetskraven fér var produkt och I&mnar inga garantier fér produktens egenskaper.

Rapportversion

Version Foérandringar
33.1 11

Revisionsdatum: 2019-09-30
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Annex - Exponeringsscenarier

Sammantagen exponeringsbedémning for industriellt och yrkesmaéssigt bruk av rengéringsprodukt

Den sammansatta exponeringsbedémningen ger specifik information om hur ett farligt &mne (i en blandning) skall hanteras och
kontrolleras. Har beaktas sarskilda anvandningsvillkor i syfte att sékerstalla att en anvandning ar séker fér manniskor och miljo.
Efterlevnad av driftsvillkoren och riskhanteringsatgarderna krédvs om exponeringsbedémningen medfdljer ett obligatoriskt
sakerhetsdatablad. | detta fall skall identifierade riskhanteringsatgarder vidtas savida inte anvandaren nedstréms kan sakerstalla
en séker anvandning pa ett avvikande satt.

1. Sammantagen exponeringsbedémning (typ 1) for applicering av I6sningsmedelsrengoring

Fri kortfattad rubrik:

Industriellt eller yrkesméssigt bruk av I6sningsmedel for substrat- eller utrustningsrengéring (yrkesmassigt bruk i industriliknande
milj6)

Systematisk rubrik baserad pa anviandningsdeskriptorer:

Anvandningssektor SU 22, SU 3

Produktkategori PC35

Processkategori PROC8a (avseende PROC8b), PROC19 (avseende
PROC10)

Miljdavgivningskategori ERC4

Berorda aktiviteter:
Overféring/lastning, applicering genom doppning, torkning, borstning och med hjalp av dispenser

Bidragande scenarier:

PROC8a (avseende PROC8b) [Overféring av amne eller blandning (fylining/témning)
PROC19 (avseende PROC10) [Tillampligt fér: Manuell rengéring med néra kontakt och endast personskyddsutrustning

tillganglig

2. Driftsvillkor och riskhanteringsatgarder

2.1. Bidragande miljéscenario

Overféring/lastning, applicering genom doppning, torkning, borstning och med hjalp av dispenser
Bearbetningsforhallanden:

Ingen &verféring till processavloppsvattenflodet; specifik beddmning av miljéexponering inaktuell

2.2. Bidragande arbetarscenarier

Overféring/lastning, applicering genom doppning, torkning, borstning och med hjalp av dispenser

[PROC IDOA |LEV/TRVRPEDPE
Overféring8a (avseende 8b)[> 4 hTRV nej yes level 2
Rengdring|19 (avseende 10)> 4 hLEV nej |yes level 2

Ytterligare specifikation:

Ovannamnda parametrar representerar standardantaganden enligt CEPE-kartlaggning av driftsférhallanden Giltig information
om riskhanteringsatgarder for specifik formel aterfinns i del 3. Mgjliga avvikelser beskrivs i del 4 (skalning).

3. Exponeringsbedémning och referens till kdllan

Exponeringsbeddmning pa basis av initiala scenarier for de anvanda kemikalierna i denna blandning enligt uppgift fran
tillverkare och importdrer. Identifiering av primaramnesindikator per vag baseras pd DPD+ metodiken, med beaktande av
innehall, dammavgivning och riskkarakteristika. Anvandning av blandningen anses séker om férhallandena fér séker anvéndning
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av primaramnesindikatorn beaktas. Riskbedémning ej tillamplig s& lange som inga initiala exponeringsscenarier ar tillgangliga.

3.1. Miljobedémning

Inga relevanta ekotoxikologiska effekter férvantas; specifik beskrivning och bedémning av miljéexponering inaktuell;
3.2. Arbetarbedémning

Bedémningsmetod:

ECETOC TRA version 3.0

Réad om hudskyddsutrustning baseras p& expertbedémning fran Axalta
Overforing/lastning, applicering genom doppning, avtorkning, borstning och med hjalp av dispenser - yrkesmassig miljo

PROC \Vag LS| LSl  %DOA |LEV RPE DPE DNEL |[RCR
range TRV
Overforing [8a (avseendelnandningsolventnafta  [> 25% [> 4hr [Teknisk [ingen - 30 1,00
8b) (petroleum) rumsven-|
(<0,1%  ben- tilation
zen)
Hud 1,2,4- > 5% [> 4hr - — Motstands-| - -
trimetylbenzen kraftiga
handskar,
utbildning
Rengdring [19 (avseendelnandningsolventnafta  [> 25% |> 4hr |Lokal ut{ingen - 30 0,66
10) (petroleum) sugsven-
(<0,1%  ben- tilation
zen)
Hud 1,2,4- > 5% [> 4hr - — Motsténds-| - -
trimetylbenzen kraftiga
handskar,
utbildning

Overféring/lastning, applicering genom doppning, avtorkning, borstning och med hjalp av dispenser - industriell miljo

PROC \Vag LS| LSl  %DOA |LEV RPE DPE DNEL [RCR
range TRV
Overforing [8a (avseendelnandningsolventnafta  [> 25% [> 4hr [Teknisk [ingen - 30 1,00
8b) (petroleum) rumsven-|
(<0,1%  ben- tilation
izen)
Hud 1,2,4- > 5% [> 4hr - — Motsténds-| - -
trimetylbenzen kraftiga
handskar,
utbildning
Rengéring [19 (avseendellnandningsolventnafta  |> 25% [> 4hr |Lokal ut-ingen - 30 0,66
10) (petroleum) sugsven-
(<0,1%  ben- tilation
zen)
Hud 1,2,4- > 5% [> 4hr - — Motstéands-| - -
trimetylbenzen kraftiga
handskar,
utbildning

4, Hjalp till anvdndare nedstroms att bedéma huruvida han eller hon arbetar inom de gréanser som galler
fér exponeringsscenariot

Genom att variera driftsférhallandena och riskhanteringsatgarderna (skalning) kan en anvandare nedstréms kontrollera huruvida
han eller hon arbetar inom de grénser som géller f6r exponeringsscenariot.

Standardskalning kan baseras pa exponeringsmodifieringsfaktorer som anvands av ECETOC TRA som listas nedan.

RCR(s) = RCR(0) * EMF(s)/EMF(0)

RCR(s) skall vara < 1

RCR(s) = skalad riskkarakteriseringsfaktor; RCR(0) = ursprunglig riskkarakteriseringsfaktor (i del 3)
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EMF(s) = exponeringsmodifieringsfaktor vald fér skalning; EMF(o) = ursprunglig exponeringsmodifieringsfaktor (i del 3)
Skalning kan anvéndas i foljd for flera determinanter

Exempel: ingen teknisk rumsventilation for blandning av farger (EMF(o) = 0,3), aktivitetens varaktighet begransad till 1 h/d
(EMF(s) = 0,2)

Specifik skalning kan baseras pa uppmétta varden pa den enskilda platsen.

Innehall  |[InnehallDOA ‘ DOA Andningsskyddsutrystning
%-intervalll Faktorh Faktor LTFaktor
> 25 1> 4 1 No BPE ]
? 25 82(1) 231 82 Filtermask 0,1|Level 1
7 ’ Lufttillférselmask 0,05Level 2
<1 0.1<0,25 0,1
Hudskyddsutrustning [Faktor]
Inga handskar 1
Lampliga handskar 0,2Level 1
Motstandskraftiga handskar, utbild{ 0,1|Level 2
ning

Motstandskraftiga handskar, sar{ 0,05Level 3
skild utbildning

PROCJFaktor for TRV|Faktor for LEV Industriell miljgFaktor fér LEV Yrkesméssig miljg|Faktor fér LEV Hudpaverkan

8a 0.3 0.1 0.2 0.01
8b 0.3 Sol 0.05 Sol 0.2 0.1
8b 0.3 Vol 0.03 Vol 0.1 0.1
10 0.3 0.1 0.2 0.05
19 0.1 0.2 0.1
PROC FaktorPROC usterad usterad
faktor  Yr-faktor  In-
kesmassigt dustriellt
8a (hog flyktighet) 1 8b (hog flyktighet) 0.5 0.6
8a (medelhdg flyktighet)|1 8b (medelhdg flyktighet)0.5 1
8a (lag flyktighet) 1 8b (&g flyktighet) 0.4 0.5

Ytterligare forklaring

Anvandning genom privata slutkonsumenter (SU 21) har ej dvervagts eftersom produkten ar avsedd endast for yrkesmassigt
bruk

Bred dispersiv anvandning (ERC 8a-8f) ej beddmd eftersom yrkesmassigt bruk i lackeringsverkstad anses vara icke-dispersiv
(punktkalla)

Ingen 6verféring av relevant substans férvantas till havsvatten, sediment eller mark p.g.a. anvandning i sarskilda installationer.
Fortaring (oralt) bedéms inte férekomma vid industriellt/yrkesmassigt bruk

Arbetarexponeringsbedémning pa basis av DNELs &r tillamplig endast for att demonstrera en séker anvandning av @mnen enligt
REACH.

Det ar inte I&ampligt att pavisa efterlevnad av tillampliga yrkesexponeringsgrénser (som anges i avsnitt 8 i SDB).
Yrkesexponeringsgranser kan galla for kvarvarande monomerer (t.ex. formaldehyd, monomeriska isocyanater) som inte bedéms
enligt REACH.

Exponeringsbeddmning utférs fér levererat beldggningsmaterial.

Exponeringsbeddmning utférs fér applicering av belaggningsmaterial vid rumstemperatur.

Anpassning kan kravs for applicering vid forhojd temperatur (t.ex. hetsprayning).

Ingen brukstidsrelevans for processhjalpmedel.

Avfallsniva ej bedémd eftersom brénning/biologisk behandling av avfall och séker deponering av tréga rester férutsatts

Inget SVHC &ver deklarationstroskeln ingar savida inte uppgift ges i avsnitt 3 av SDB

Rad om basta tillampning

Foljande rad skall foljas sa lange som exponeringsbedomning i del 3 inte innehaller tillracklig information

Rekommendation att anvanda teknisk rumsventilation.
Rad om anvéndning av hud-/6gonskydd som standard riskhanteringsatgéard p.g.a. risken for stank/sma droppar.
Rad om anvandning av spilluppsamlingssystem enligt tillamplig lagstiftning.
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Standardiserade anviandningsdeskriptorer enligt riktlinje fran European Chemical Agency (EChA)
avseende informationskrav och kemikaliesdkerhetsbedémning, kap. R.12

SU3 Industriella anvandningar: Anvandningar av amnen som sadana eller i beredningar pa
industriella produktionsplatser

SuU 22 'Yrkesmassiga anvandningar: Offentlig sektor (férvaltning, utbildning, kultur, tjanster, hant-
\verkare)

PC35 Tvattmedel och rengéringsprodukter (inklusive I6sningsmedelsbaserade produkter)

PROC8a Overféring av damne eller beredning (fylining/ tdmning) fran/ till karl/ stora behallare pa
platser som inte ar sarskilt avsedda for detta andamal

PROC8b Overféring av damne eller beredning (fylining/ tdmning) fran/ till karl/ stora behallare pa
platser som &r sarskilt avsedda for detta &ndamal

PROC10 IApplicering med roller eller strykning

PROC19 Blandning fér hand med néra kontakt och endast personlig skyddsutrustning tillganglig

ERC4 Industriell anvandning av processhjalpmedel i processer och produkter, som inte kommer
att utgéra nagon del av varan

Ordlista

SuU IAnvandningssektor

PC Produktkategori

PROC Processkategori

ERC Miljdavgivningskategori

AC \Varukategori

CEPE European council of producers and importers of paints, printing inks and artists’ colours

OoC Driftsférhallande

DOA \Varaktighet for verksamhet

LEV Lokal utsugsventilation

TRV [Teknisk rumsventilation

RMM Riskhanteringsatgéarder

PPE Personskyddsutrustning

RPE )Andningsskyddsutrustning

DPE Hudskyddsutrustning

SVHC Substance of very high concern (damnen som kan ha allvarliga effekter pa manniskors
hélsa eller pa miljon)

LSl Primaramnesindikator

DNEL Harledd nolleffektniva

DMEL IAvledd minsta effektniva

ECETOC TRA [Riktad riskbeddmning enligt férslag fran European center for ecotoxicology and toxicology
of chemicals

RCR Riskkarakteriseringsfaktor
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