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Séakerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum for utskrift: 18.04.2017 Versionsnummer 21 Omarbetad: 18.04.2017

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och boladgétetaget

- 1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: 4CR 7405 Profi-Primer-Spray

-1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnédiee blandningen och anvandningar som det avradg
fran
Ingen ytterligare relevant information finns tidrfogande.

- Amnets anvandning / tillredningerfriller

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahallsékerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:

4CR Vertriebsgesellschaft mbH

Oberer Sommerfeldweg 2

D-94469 Deggendorf

Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 315

Fax: +49 (0) 40 69 60 99 316

E-Mail: Info@4CR.com

www.4CR.com
- 1.4 Telefonnummer for nodsituationert49(0)700 24112112 (CRM)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

GHSO02 flamma
Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tkpehallare: Kan sprangas vid
uppvarmning.
GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.
Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
STOT SE 3 H336 Kan gora att man blir dasig eller arkibiad.
Aquatic Chronic 3 H412 Skadliga langtidseffekterattenlevande organismer.

- 2.2 Méarkningsuppagifter
- Mérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Produkten ar klassificerad och markt enligt CLPefitningen.
- Faropiktogram

GHS02 GHSO07

- SignalordFara

- Riskbestammande komponenter for etikettering:
aceton
bisphenol-A-(epichlorhydrin), epoxy resin (hnumbeermge molecular weight 700-1100)
xylen
2-propanol

(Fortsattning pa sida 2)
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- Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. TryckbehadlaKan sprangas vid uppvarmning.
H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevandeapigmer.
- Skyddsangivelser
P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands dmmaéste soka lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P103 Las etiketten fore anvandning.
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistimpna lagor och andra antandningskallor
Roékning forbjuden.
P251 Far inte punkteras eller brannas, galler avémd behallare.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsittmed vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsdtttskolja.

P405 Forvaras inlast.
P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattagéinperaturer éver 50 °C/122 °F.
P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligkala / regionala / nationella /

internationella foreskrifter.
- Ytterligare uppgifter:
EUH205 Innehaller epoxiférening. Kan orsaka en ajiek reaktion.
Utan tillracklig ventilation kan explosionsfarligalandningar bildas.
- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-bedtmningen
- PBT: Ej anvandbar.
-vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsde

- 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestdende av nedan upplistade &mnen fadiba tillsatser.

- Farliga ingredienser:

CAS: 115-10-6 dimetyleter 25-50%
EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119472128-37

CAS: 67-64-1 jaceton 10-<20%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H2255> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119471330-49

CAS: 1330-20-7 xylen . 2,5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Lig. 3, H226:® STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;

Reg.nr.: 01-2119488216-3%> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin IZ2itH315;
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 67-63-0 727—p[qpfa7r1ql 77777777777777777777777777777777777777 2,5-<10%
EINECS: 200-661-7 & Flam. Lig. 2, H2255> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119457558-25

CAS: 123-86-4 7t1qtylgpie'gqt 77777777777777777777777777777777777777 2,5-<10%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H22653> STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119485493-29

(Fortsattning pa sida 3)
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CAS: 7779-90-0 trizinkbis(ortofosfat) 0,25-<2,5%
EINECS: 231-944-3 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Reg.nr.: 01-2119485044-40

CAS: 25068-38-6 bisphenol-A-(epichlorhydrin), eporgin (number averade 1-<2,5%

molecular weight 700-1100)

<> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Seris H317

CAS: 108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat 0,1-<2,5%
EINECS: 203-603-9 <& Flam. Lig. 3, H226

Reg.nr.: 01-2119475791-29

CAS: 100-41-4 Ethyloenzenre 0,1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 & Flam. Lig. 2, H225: STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;

Reg.nr.: 01-2119489370-3%> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irr&, H319;

Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 162627-17-0 Condensation products of dimerised fatty acids,-Gd8aturated, 0,1-<1%
EG-nummer: 605-296-0 | with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and 1,3-propdiamine

Reg.nr.: 01-2119970640-3&> Skin Sens. 1A, H317
- Ytterligare hanvisningar:De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgaikapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjélpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
-Vid inandning:
Riklig tillférsel av friskluft, kontakta lakare fésdkerhets skull.
Vid medvetsloshet lagg och transportera patierifitaframstupa sidolage.
- Vid kontakt med hudenTvatta omedelbart med vatten och tval och spol&ftér noggrant.
-Vid kontakt med 6gonen:
Spola 6gonen dppna i flera minuter under rinnandgan. Om besvar kvarstar, kontakta lakare.
- Vid fortaring: Om besvar kvarstar, kontakta lakare.
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling aéhskild behandling som eventuellt krévs
Ingen ytterligare relevant information finns tilrffogande.
- Hanvisningar for lakaren:

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
- Lampliga slackningsmedelC0O2, sand, slackningspulver. Anvand inget vatten.
- Slackningsmedel som &r olampliga av sakerhetsskédtten med full strale
- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kamedftra
Ingen ytterligare relevant information finns tibrfogande.
- 5.3 Rad till brandbekampningspersonal
- Speciell skyddsutrustning:
Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoendermyivningsluften.
Undvik att inandas explosions- och brandgaser.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning étharder vid nodsituationer
Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personeavséind.
- 6.2 Miljoskyddsatgarder:
Hindra produkten fran att tranga ner i avioppsnégdier vattendrag.
Nar produkten kommit in i vattendrag eller aviopgrskall vederbérande myndigheter underrattas.
Forhindra produkten att tranga ner i avloppsnatatten/grundvatten.
(Fortsattning pa sida 4)
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- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sarneg:

Se till att ventilationen ar tillrécklig.

Spola ej bort med vatten eller vattenhaltiga reriggsmedel.
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betraffande saker hantering se kapitel

Information betraffande personlig skyddsutrustnéegkapitel 8.

Information betraffande avfallshantering se kapital

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmatt for sédker hantering
Skydda mot varme och direkt solljus.
Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Oppna behallaren forsiktigt och hantera den varsamt
- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd
Spraya inte i lagor eller pa glédande féremal.
Hall atskild frAn antandningskallor - rok ej.
Vidta atgarder mot elektrostatisk uppladdning.
Obs: Tryckkarl. Skydda mot solljus och temperaturegr 50 °C (t. ex. frAn glodlampor). Far dessutem
Oppnas valdsamt eller brannas efter anvandning.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive evemtll oférenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behéllare:
Forvaras svalt.
Myndigheternas foreskrifter for lagring av tryckf@ckningar skall iakttas.
- Hanvisningar betraffande sammanlagring=6rvaras atskilt fran livsmedel.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Forvara behallaren tatt tillsluten.
Forvaras svalt och torrt i val tillslutet emballage
Skyddas mot varme och direkt solljus.
- Lagringsklass:2 B
- 7.3 Specifik slutanvandnindgngen ytterligare relevant information finns tibrifogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligtysid

- Ytterligare hanvisningar betraffande utformning atekniska anlaggningar:
Inga Ovriga uppgifter, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor éakas:
115-10-6 dimetyleter

OEL | Korttidsvarde: 1500 mg/mz, 800 ppm
Nivagransvarde: 950 mg/m3, 500 ppm
\%

67-64-1 aceton

OEL | Korttidsvarde: 1200 mg/m?, 500 ppm
Nivagransvarde: 600 mg/m3, 250 ppm
\%

1330-20-7 xylen

OEL| Korttidsvarde: 442 mg/m3, 100 ppm
Nivagransvarde: 221 mg/m3, 50 ppm
H

(Fortsattning pa sida 5)
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67-63-0 2-propanol

OEL| Korttidsvarde: 600 mg/m3, 250 ppm
Nivagransvarde: 350 mg/m3, 150 ppm
\Y

123-86-4 butylacetat

OEL| Korttidsvarde: 700 mg/m3, 150 ppm
Nivagransvarde: 500 mg/m3, 100 ppm
\Y

108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat

OEL| Korttidsvarde: 550 mg/m3, 100 ppm
Nivagransvarde: 275 mg/m3, 50 ppm
H

100-41-4 Ethylbenzene

OEL| Korttidsvarde: 884 mg/m3, 200 ppm
Nivagransvarde: 220 mg/m3, 50 ppm
H

- Ytterligare hanvisningar:De vid framstéllningen gallande listorna har anvéisbm utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen

- Personlig skyddsutrustning:

- Allmanna skydds- och hygienatgarder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermede
Nedsmutsade, indrankta kladesplagg skall omedetharav.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.
Undvik iandning av gaser/angor/aerosoler.
Undvik kontakt med 6gonen.
Undvik kontakt med égonen och huden.

- Andningsskydd:

Vid kortvarig eller ringa belastning - anvand andgsfilterutrustning; vid intensiv resp. langre
exponering - anvand andningsskyddsutrustning soobéroende av omgivningsluften.

Anvénd andningsskyddsutrustning vid otillrackligntiation.
- Handskydd:

Skyddshandskar (EN 374)

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt pnoedukt/amnettillredning.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstigermeationskvoter och degradation.

- Handskmaterial
Val av lamplig handske &r inte enbart beroende atemal utan aven av andra kvalitetskriterier ochrierar
fran en tillverkare till nasta. D& produkten bereas flera material, kan handskmaterialets bestahdtgnte
forutses och maste darfor kontrolleras fore anvangdan.

- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskatillverkare och skall beaktas.

(Fortséttning pa sida 6)
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- Ogonskydd:

Tattslutande skyddsglaségon

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

-9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och keska egenskaper
- Allménna uppgifter

- Utseende:
Form: Aerosol
Farg: Enligt produktbeteckning
- Lukt: Karakteristisk
- Lukttroskel: Ej bestamd.
- pH-vérde: Ej bestamd.
- TillstAndséandring
Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:-24 °C
- Flampunkt: -42 °C (DIN EN ISO 1523:2002)
- Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anvandbar.
- Tandtemperatur: 235 °C (DIN 51794)
- Sonderfallstemperatur: Ej bestamd.
- Sjalvantandningstemperatur: Produkten ar ej sjalvanténdande.
- Explosiva egenskaper: Vid anvandning kan brannbara/explosiva ang-luftamgar,
bildas.
- Explosionsgréanser:
Nedre: 2,6 Vol %
Ovre: 18,6 Vol %
- Angtryck vid 20 °C: 5200 hPa
- Densitet vid 20 °C: 0,845 g/cm?3 (DIN EN I1SO 2811-1)
- Relativ densitet Ej bestamd.
- Angdensitet Ej bestamd.
- Avdunstningshastighet: Ej anvandbar.
- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten: Ej resp. féga blandbar.
- Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej bestamd.
- Viskositet:
Dynamisk: Ej bestamd.
Kinematisk: Ej bestamd.
- Lésningsmedelhalt:
Vatten: 0,1 %
VOC (EG) 77,71 %
Andel av fasta partiklar: 222 %

(Fortséttning pa sida 7)
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- 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns tibifogande. ‘

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitetngen ytterligare relevant information finns tiirfogande.
-10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sonderdelning / forhallanden som boér undeik Inget sonderfall vid &ndamalsenlig anvandning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioneinga farliga reaktioner kanda.
-10.4 Forhallanden som ska undvikdagen ytterligare relevant information finns tiérfogande.
- 10.5 Oforenliga materialingen ytterligare relevant information finns tibrffogande.
- 10.6 Farliga sénderdelningsprodukter:
Mojlig i spaér.
Nitrésa gaser
Klorvate (HCI)
Kolmonoxid
Kvaveoxider (NOx)

AVSNITT 11: Toxikologisk information

-11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitetKriterierna for klassificering kan pa grundval aillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:

1330-20-7 xylen

Oral LD50 5251 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 > 5000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ| LC50/4 h (Dampfe) 29 mg/l (rat)

7779-90-0 trizinkbis(ortofosfat)

Oral LD50 ‘ >5000 mg/kg (rat)

- Primar retningseffekt:
- Fratande/irriterande pa huden

Irriterar huden.
- Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Orsakar allvarlig dgonirritation.
- Luftvags-/hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och repluktionstoxiska egenskaper)
- Mutagenitet i kdnsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval aillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- CancerogeniteKriterierna for klassificering kan pa grundval aligangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval aillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval aillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
- Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval aillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

S_
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AVSNITT 12: Ekologisk information

-12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet:Ingen ytterligare relevant information finns tibrifogande.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarHegen ytterligare relevant information finns tibifogande.
- 12.3 Bioackumuleringsformagangen ytterligare relevant information finns tidfogande.
-12.4 Roérlighet i jordingen ytterligare relevant information finns tibrffogande.
- Ekotoxiska effekter:
- Kommentar: Skadlig for fisk.
- Ytterligare ekologiska hénvisningar:
- Allm&nna hanvisningar:
Vattenfororeningsklass 2 (Sjalvutvardering): rigk fattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag ellenloppsnatet.
Risk for férorening av dricksvattnet redan nar smangder tranger ner i marken.
Skadlig for vattenorganismer
-12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
- PBT: Ej anvandbar.
-vPvB: Ej anvandbar.
-12.6 Andra skadliga effekteingen ytterligare relevant information finns tibrifogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- RekommendationFar inte deponeras ihop med hushallsavfall. Faeitimmas i avioppsnatet.

- Europeiska avfallskatalogen

08 01 11*| Farg- och lackavfall som innehaller orgska losningsmedel eller andra farliga amnen
14 06 03*| Andra lésningsmedel och lI6sningsmedelshiangar

15 01 04 | Metallférpackningar

- Ej rengjorda forpackningar:
- RekommendationAvfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation
-14.1 UN-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Officiell transportbendmning

-ADR UN1950 AEROSOLER
-IMDG AEROSOLS

- IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Faroklass for transport

-ADR

- Klass 2 5F Gaser

(Fortsattning pa sida

9)
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- Etikett 21

-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Forpackningsgrupp

-ADR, IMDG, IATA Utgar

- 14.5 Miljofaror:

- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Varning: Gaser
- Kemler-tal: -

- EMS-nummer: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity
litre: Category A. For AEROSOLS with a capag
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSQ
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity
litre: Segregation as for class 9. Stow "separédted”
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS @&
capacity above 1 litre: Segregation as for
appropriate subdivision of class 2. For WAS
AEROSOLS: Segregation as for the appropr
subdivision of class 2.

- 14.7 Bulktransport enligt bilaga I till Marpol 7378

och IBC-koden Ej anvandbar.
- Transport / ytterligare uppgifter:
-ADR
- Transportkategori 2
- Tunnelrestriktionskod D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOLER, 2.1

of
ity

LS:

th
he
TH
at

11%

AVSNITT 15: Géallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blamihgen nar det galler séakerhet, halsa och miljo

- Direktiv 2012/18/EU

-Namngivna farliga &mnen - BILAGA linga bestandsdelar ar listade.
- Seveso-kategoridP3a BRANDFARLIGA AEROSOLER

- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav fordgre niva150 t

- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav forre niva500 t

- Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVIIVillkor: 3

(Fortsattning pa sida 10)
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- Nationella foreskrifter:
Klass | andel i %4
NK | 50-100
- 15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmningn kemikaliesdkerhetsbeddmning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskapie.representerar emellertid ingen som helst gairan
betraffande produktegenskaper och utgor ingen grfénett avtalat rattsforhallande.

- Relevanta fraser
H220 Extremt brandfarlig gas.
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H226 Brandfarlig vatska och anga.
H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vighwrmning.
H304 Kan vara dédligt vid fértaring om det kommer nleiftvagarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig égonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller uppdegegponering.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer rddjtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevandeamigmer.

- Forkortningar och akronymer:
RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Brandfarliga gaser — Kategori 1
Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1
Press. Gas C: Gaser under tryck — Komprimerad gas
Flam. Lig. 2: Brandfarliga vatskor — Kategori 2
Flam. Lig. 3: Brandfarliga vatskor — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa hudenKategori 2
Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller dgonirritadn — Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering — Kategori 1A
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exgoggr Kategori 3
STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad expiogg— Kategori 2
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farligt for vattenmiljon - akutréa— Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farligt for vattenmiljon - farr skadliga langtidseffekter — Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Farligt for vattenmiljon - farr skadliga langtidseffekter — Kategori 3

-* Data andrade gentemot féregaende version

—



