Sakerhetsdatablad

Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Falu Rodfarg Original & Sprutfarg, svart/gra
kulorer

Version: 7.0/Sv

Revisionsdatum: 2019-03-08

1 NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1. Produktbeteckning

Handelshamn: Falu Rodfarg Svart
Falu Rodfarg Gra
Falu Roédfarg Svart Sprutfarg

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran:

Identifierade anvéndningar: Yrkesmassig malning utomhus
Spraymaélning (PROC 7)
Overféring av farg (PROC 8a)
Applicering med roller eller borste (PROC 10)
Borstning av ytor fére ommalning (PROC 24)

Malning utomhus av konsumenter

Anvéndningar som det avrads ifran: Ej féor inomhusmalning

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Namn: Stora Kopparbergs Bergslags AB

Adress: Krongardsvagen 6, 791 61 Falun
Sverige

Telefonnummer: 023 -78 2325

Fax nr: 023 - 7827 08

E-postadress: info@falurodfarg.com

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

N&6d-telefonnummer i Sverige: 112 och begér giftinformation
Telefonnummer till Giftinformationscentralen, ej 010 - 456 67 00

akutfall (Vid akutfall, ring 112):

No6d-telefonnummer pa foretaget: 023 -78 23 25

Tillgangliga utanfér kontorstid: ] Ja X Nej
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2 FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Farligt for vattenmiljén, Kategori kronisk 3; H412

2.2. Markningsuppgifter

Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram: Inget
Signalord: Inget

Faroangivelser

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser:

P102 Forvaras oatkomligt f6r barn

P260 Inandas inte damm/dimma/sprej

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd
P273 Undvik utslapp till miljén

P501 Innehéllet/behéllaren IAmnas till insamlingsstalle for farligt avfall.

Kompletterande faroinformation:
EUH201 Innehaller bly. Bér inte anvandas pa ytor dar barn kan komma at att tugga eller suga.
EUH208 Innehaller 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

Kan orsaka en allergisk reaktion.

Innehaller: Bly, zinkoxid, dikaliumoxid

2.3. Andra faror
Produkten uppfyller inte kriterierna fér PBT- och vPvB i enlighet med bilaga XlIl i REACH.
Produkten innehéller &mnen i sma& méangder (< 0,1%, vilket &r under koncentrationsgrénsen for elicitering)

som kan ge upphov till allergiska reaktioner. Undvik darfér direktkontakt samt upprepad hudkontakt med
produkten.

3 SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2. Blandningar

Falu Rédféarg Original och Falu Rédfarg Sprutfarg ar en slamférg som karakteriseras av att det huvudsakliga
bindemedlet mjdlklister och kokt linolja. Pigmentet i fargen tillverkas av gammal vittrad gruvvarp som ar en
restprodukt fran tidigare gruvhantering och bestar av kopparfattig malm.
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Klassificering av ingaende komponenter enligt CLP-férordningen (1272/2008/EG)

Féljande bestandsdelar som &r klassificerade som farliga ingar i fargen. Fargen innehaller ett svart pigment
som &r registrerat enligt REACH (reg.nr 01-2120733886-42).") Amnen som ingar i pigmentet &r markerade

med (*) i tabellen.

1

Amnesnamn | Vikts-% i | CAS Nr/ EG | Koder for Faro- Anmarkning
fargen Nr/ Index faroklass och angivelser
Nr. kategori
Jarntetraoxid <10 1317-61- - - Ej klassificerad
(Fe304)2? 9/215-277-5
Faltspat* <5 68476-25-5/ | Eye Irrit. 2 H319
270-666-7 STOT SE 3 H335
Kvarts <1 14808-60-7/ | STOT RE 2 H373 H373 om konc. 1-10 %.
(respirabel 238-878-4 Om < 1% ingen
fraktion)* 3 klassificering 4
Titandioxid ® <1 13463-67-7/ | - - REACH-reg nr:
236-675-5 01-2119489379-17
Dikaliumoxid* | <0,5 12136-45-7/ | Skin Corr. 1A H314
235-227-6 Eye Dam. 1 H318
Bly* 35 <0,3 7439-92-1/ Acute Tox. 4 H302 M (Acute) = 10
231-100-4/ Acute Tox. 4 H332 M (Chronic) = 1
082-001-00- | Repr.1A H360Df*
6 STOT RE 2 H373 H361fom 2 2.5 %
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic | H410 STOT RE 2; H373: C 20,5
1 %
Zinkoxid* 3 <0,1 1314-13-2/ Acute Tox. 4 H302 M=1
215-222-5/ Acute Tox. 4 H332 M (Chronic) = 1
030-013-00- | Repr.1A H360
7 STOT RE 2 H373
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic | H400
1 H410
Kopparoxid* 3 | <0,1 1317-38-0/ Aquatic Acute 1 | H400 M =100
215-269-1 Aquatic Chronic | H410 M (Chronic) = 1

" Pigment ar definieras som ett UVCB-amne, dvs. @mne med okand eller varierande sammanséttning, komplexa
reaktionsprodukter eller biologiskt material.

2 Jarntetraoxid foreligger som mineralet magnetit.
8 Amne med hygieniskt gransvérde, se avsnitt 8.

4 Klassificering enligt IMA Europe.
5 Bly forekommer till stor del som lanarkit (CAS-nr 12036-76-9).
For faroangivelser i fulltext se avsnitt 16.
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Foljande amnen som ingér i produkten ar sensibiliserande, men ingar inte i sddan halt att produkten klassificeras som
sensibiliserande: Jod-2-propynylbutylkarbamat,
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on.

4 ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Som en generell regel och i tveksamma fall eller nar symptom kvarstar: sok lakarhjalp.

Vid inandning: Sorj for tillgang till frisk luft vid inandning av damm, sprayfarg eller fargaerosoler.
Flytta den drabbade till en plats med frisk luft och vila i ett lage som underléttar
andning. Kontakta lakare om symptom uppstar och kvarstar.

Vid hudkontaki: Avlagsna nedstankta klader. Tvéatta de hudpartier som exponerats med tval och
vatten. Skoélj med rikliga mangder vatten. Kontakta lakare om besvar kvarstar
eller utvecklas.

Vid kontakt med égonen: Ta bort eventuella kontaktlinser. Gnugga inte i dgonen. Skélj med dppna dgon i
flera minuter under rinnande vatten. Anvand om mdjligt jummet vatten. Kontakta
lakare om symptom uppstar och kvarstar.

Vid fértaring: Skélj munnen ordentligt. Om den drabbade ar vid fullt medvetande kan man ge
den drabbade ett par glas vatten eller mjélk. Kontakta l&akare eller sjukhus.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Inandning: Irritation i luftvagarna. Inandning av damm fran malade ytor kan efter
langvarig exponering mojligen ge andndd, hosta och silikos.

Hudkontakt: Svagt irriterande pa huden. Produkten kan utlésa allergisk reaktion pa
sensibiliserad hud.

Ogonkontakt: Overgéende mild irritation.
Fortaring: Inga kanda effekter.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt.

5 BRANDBEKAMPNINGSATGARDER
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5.1. Slackmedel
Blandningen ar inte lattantandlig. Valj Iamplig brandbek&mpningsutrustning utifran situation.

Lampliga sldckmedel: Koldioxid, pulver eller vattenslackare. Stérre brandhardar ska bekdmpas med
alkoholbestéandigt skum.

Olampliga slackmedel: Av sdkerhetsskal bor vattenslackare med kraftig strale ej anvandas da det kan
sprida och utvidga branden.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfdra
Kan i handelse av eldsvada orsaka skadliga rokgaser som innehaller kolmonoxid och metalloxider samt sma
mé&ngder kvaveoxider, halogenerade &mnen och vateklorid. Undvik inandning av rékgaser — sok frisk luft.

5.3. Rad till brandbeké@mpningspersonal
Anvand heltdckande skyddsklader samt friskluftsmask vid brandbekdmpning.

6 ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Undvik kontakt med huden, 6gonen och kldderna. Vid damm- och aerosolbildning anvand Iamplig
andningsutrustning och skyddsklader (se avsnitt 8).

6.2. Miljoskyddsatgarder
Forhindra utslapp till avliopp, ytvatten eller grundvatten. Vid utslapp till vattendrag eller avlioppsnétet skall
berérda myndigheter informeras. Kontakta Raddningstjansten i hdndelse av stdrre utslapp.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Absorbera spillet med IAmpligt inert absorptionsmaterial (t.ex. sand, aktiv lera, multisorb). Samlas upp i
lampliga avfallskarl markta med innehall. Behandla detta som farligt avfall.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 for personlig skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 for avfallshantering.

7 HANTERING OCH LAGRING

7.1. Skyddsatgarder for séker hantering

Skyddsatgérder:

Endast fér utomhusanvandning. Undvik inandning och hud/6gonkontakt med damm. Fér information on
skyddsutrustning, se avsnitt 8.2.
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Generella rad fér god arbetshygien:

Tvétta hdnderna ordentligt nér fargen har hanterats samt innan raster, fére toalettbesék och efter avslutat
arbete. Avldgsna nedsmutsade arbetsklader och tvatta dessa innan de anvands pa nytt.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras otillgangligt fér barn och skilt fran livsmedel. Lagra fargen i slutna behallare under frostfria
férhallanden.

7.3. Specifik slutanvandning
Se avsnitt 1.2.

8 BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar
Data harror ifran tester pa huvudbestandsdelen jarnoxid (FesO4) och féroreningen bly.

Exponeringsvarden: DNEL

Information om Jarnoxid:

Den kritiska exponeringsvagen &ar inandning av damm och darfér beaktas denna exponeringsvag nar det
géller gransvarden foér yrkesexponerade respektive allmanheten. De effekter som observerats beror pa
partiklarna i dammet (storlek, form), snarare an vilket &mne de bestar av och det ar darfér mest relevant att
anvanda generella gransvarden for damm som DNEL/DN(M)ELs fér yrkesexponerade:

Effekter Exponeringsvag | Typ Varde

Kroniska, systemiska Inhalation DNEL 10 mg/m? (inhalerbart* damm)

effekter 3 mg/m? (respirabelt* damm)

Kroniska, lokala effekter Inhalation DNEL 10 mg/m? (inhalerbart* damm)
3 mg/m? (respirabelt* damm)

*Inhalerbar fraktion &r den méngd partiklar, av totalmangden partiklar i luften, som man inandas genom nésa och mun.
Den respirabla fraktionen ar de inhalerbara partiklar som nar langst ner i luftvagarna, till alveolerna i lungorna.
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Information om féroreningen bly:
Baseras pa observerade systemiska effekter, oberoende av exponeringsvag, vid nedanstaende tréskelhalter
i blod. Vardena baseras pa totalhalten bly i blodet.

Typ av anviandare | Sub-population Effekter Typ Virde
Yrkesmassig Gravida kvinnor Utvecklingstoxicitet m a p utvecklingav | DNEL 10 pgldL
kognitiva delar av nervsystemet/hjarnan
Ovriga vuxna Neuropsykologiska funktioner DNEL 40 pg/dL
Allmanheten Barn (individer) Inlarningseffekter DNEL 5 pg/dL
Barn (population) Icke-definierade (neuropsykologiska) DNEL 2 ugldL

effekter pa samhallsniva

Gravida kvinnor Utvecklingstoxicitet m a p utveckling av | DNEL 5 pg/dL
kognitiva delar av nervsystemet/hjérnan

Ovriga vuxna Neuropsykologiska funktioner DNEL 20 pg/dL

Exponeringsvarden: Akvatiska PNEC-vérden
Da det ej gar att pa konventionellt satt berdkna PNEC-varden fér blandningen, har "read-across” fran ett
mycket stort antal studier av blys ekotoxicitet anvants.

Skyddsmal PNEC-virde
Sotvatten 3.1 g lést Pb/L
Havsvatten 3.5 g lést Pb/L
STP 100 pg I8st Pb/L
Sediment (sétvatten) 174 mg/kg dw
Sediment (havsvatten) 164 mg/kg dw
Jordbruksmark 212 mg/kg dw
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Hygieniskt gransvérde, Sverige

Amne CAS-nr Nivagransvarde Korttidsgrans- Kalla Ar Anm.*
varde
mg/m3 | ppm mg/m?3 ppm
Kvarts 14808-60-7 AFS 20157 1996 CM
respirabelt 0,1 - - -
Zinkoxid 1314-13-2 AFS 2015:7 1974 -
Totaldamm 5 - - -
Koppar, och oorg. 7440-50-8 AFS 2015:7 1978 -
Foreningar (som Cu)
- Totaldamm 1
— respirabelt damm 0,2 - - -
Bly, och oorg. 7439-92-1 AFS 20157 2011 B.MR
féreningar (som Pb)
- Inhalerbart damm 0,1
- respirabelt damm 0,05 - - -
Damm, oorganiskt - AFS 2015:7
- inhalerbart damm 10 - - - 2005
- respirabelt damm 5 - - - 1974

* Forklaring till anmarkningar, se avsnitt 16.

Biologiska gransvarden, Sverige

Bly:

Kvinnor > 50 ar samt méan: < 0,8 pmol/I
Kvinnor < 50 ar: < 0,8 umol/I?

"Inga aterkommande kontroller, vid hégre halter se AFS 2005:6
2 aterkommande 6 man kontroller, vid hdgre halter se AFS 2005:6

8.2. Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder

Fargen ar avsedd att anvandas fér utomhusmalning samt fér sprutmalning utomhus. Sérj fér god
ventilation. Undvik kontakt med huden, 6gonen och kladerna. Avldgsna nedsmutsade arbetsklader
och tvatta dessa innan de anvands pa nytt.

Ogonskydd/ansiktsskydd:
Anvand tatslutande skyddsglaségon med sidoskydd.

Hudskydd/Handskydd:

Anvand skyddsklader med langa &rmar och langa ben.

Anvand skyddshandskar. Rekommenderat handskmaterial (EN 374): nitrilgummi
Handskar skall bytas regelbundet och vid minsta tecken pa skador.
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Andningsskydd:
Anvand andningsmask som uppfyller kraven enligt EN140 med typ P3-filter (partikelfilter) eller battre nar

produkten hanteras vid potentiellt dammbildande arbetsmoment, samt vid sprutmalning.

Begrénsning av miljdexponering

Forhindra utslapp till aviopp, ytvatten eller grundvatten. Vid utslapp till vattendrag eller avloppsnétet skall
berdérda myndigheter informeras. Kontakta Raddningstjansten i handelse av stérre utslapp.
For mer information med avseende péa avfall se avsnitt 13.

9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter Resultat Metod/kommentar

Utseende form: Viskos vétska Vid 20°C och 1013 hPa.

Utseende farg: Svart, gra Vid 20°C och 1013 hPa.

svart

Lukt; Ej tillampligt

Lukttroskel Ej tillampligt

pH-varde 6-7

Smaltpunkt / fryspunkt Ej bestamd Smaltpunkten for alla de
huvudsakliga komponenterna ar
>1000 °C

Initial kokpunkt och Ej tilldmpligt Alla de huvudsakliga komponenterna

konpunktsintervall &r oorganiska foreningar.

Flampunkt Ej tillampligt Alla de huvudsakliga komponenterna
&r oorganiska féreningar

Avdunstningshastighet Ej tillampligt Alla de huvudsakliga komponenterna

&r oorganiska foreningar
Brandfarlighet Ej brandfarligt
Ovre/undre brannbarhetsgrans Ej tillampligt
eller explosionsgrans

Angtryck Ej tillampligt

Angdensitet Ej tillampligt

Relativ densitet 1.16-1.19 vid 20°C
Ldslighet i vatten Blandbar/emulgerbar i vatten
Fordelningskoefficient: n- Ej tillampligt

oktanol/vatten:

Sjalvantandningstemperatur: Ej tilldmpligt
Sénderfallstemperatur: Ej tilldmpligt

Viskositet: Ej bestdmd

Explosiva egenskaper: Ej explosivt

Oxiderande egenskaper: Ej oxiderande

9.2. Annan information
Ej tillgangligt

sida 9 av (14)




Sakerhetsdatablad

Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Falu Rodfarg Original & Sprutfarg, svart/gra
kulorer

Version: 7.0/Sv

Revisionsdatum: 2019-03-08

10 STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Nagra farliga kemiska reaktioner férvantas inte kunna ske baserat pa de ingdende komponenternas struktur
och kemiska egenskaper.

10.2. Kemisk stabilitet

Blandningen ar stabil under normala férhallanden betraffande anvandning och lagring. Produkten kommer
inte att kunna reagera med varken syre eller luft.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Blandningen &r ett stabil och huvudsakligen oorganisk. Inga farliga kemiska reaktioner férvéntas kunna ske
baserat pa de ingdende komponenternas struktur och kemiska egenskaper.

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Skyddas ifran fukt och starka oxidationsmedel. Fér mer information rérande korrekta lagringsbetingelser och
hantering, se avsnitt 7.

10.5. Oférenliga material
Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Inga farliga sénderdelningsprodukter ar kanda.

11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Pigmentet i Falu Rédférg Svart/gra ar ett UVCB-amne och det saknas data fér &mnet som sadant. Data finns
istallet fran tester p& huvudbestandsdelen jarnoxid och féroreningen bly.

Information ska lAmnas om féljande faroklasser:

(a) Akut toxicitet Jarnoxid: Jarnoxid ar inte klassificerat som akut toxiskt
Oral Ratta LD50: > 5000 mg/kg bw
Inhalation Ratta, inhalationstoxicitet LC50 (4 h): > 5.05 mg/L
Bly: Bly ar klassat som akut toxiskt kategori 4, tester visar dock pa att bly
inte &r akuttoxiskt.
Oral Ratta LD50: > 2000 mg/kg bw
Inhalation Ratta LC50: > 5000 mg/m3
Dermal Ratta LD50: > 2000 mg/kg bw
(b) Fratandelirriterande pa huden Blandningen innehaller ett amne som klassificeras som fratande pa

sida 10 av (14)




Sakerhetsdatablad

Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Falu Rodfarg Original & Sprutfarg, svart/gra
kulorer

Version: 7.0/Sv

Revisionsdatum: 2019-03-08

huden, men koncentrationen &r sa lag att blandningen inte klassificeras
som frétande eller irriterande.

(c) Alivarlig dgonskada/ Blandningen innehaller &mnen, som orsakar allvarlig

ogonirritation dgonskada/dgonirritation, men koncentrationen ar sa laga att
blandningen inte &r klassificerad.

(d) Luftvégs-/hudsensibilisering Blandningen innehaller inga amnen som &r klassificerade som luftvags-
eller hudsensibiliserande.

(e) Mutagenicitet i konsceller Blandningen ar inte klassificerad som mutagent baserat pa ingaende
komponenters egenskaper.

(f) Cancerogenicitet Blandningen &r inte klassificerad som cancerogent baserat pa
ingaende komponenters egenskaper.

(9) Reproduktionstoxicitet Bly ar reproduktionstoxiskt, men ingar i en sadan lag koncentration att
blandningen inte ar klassificerad som reproduktionstoxisk.

(h) Specifik organtoxicitet (STOT) - Blandningen ar inte klassificerad som STOT-SE baserat pa ingaende

enstaka exponering komponenters egenskaper.

(i) Specifik organtoxicitet (STOT) - Blandningen &r inte klassificerad som STOT-RE baserat pa ingaende

upprepad exponering komponenters egenskaper.

() Fara vid aspiration Blandningen innehaller inga &mnen som é&r klassificerade som farliga

vid aspiration.

12 EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet
Data harrdr fran tester pa jarntetraoxid (Fe304) som ar huvudbestandsdelen i pigmentet och féroreningen
bly.

Akut toxicitet for fisk:
Bly*: LC50, 96h, Pimephales p.: (OECD 203): 50 ug/|
Jarnoxid: LC90, 96h, Danio r. (EU Metod C.1) = 10 000 mg/|

Akut toxicitet for kraftdjur:
Bly*: LC50, 48h, Ceriodaphnia d. (OECD 202): 28,8 ug/l
Jarnoxid: EC50, 48 h, Daphnia m. (vattenloppa) (OECD 202): = 100 mg/I

Akut toxicitet for alger:

Bly*: LC50, 48h, Pseudokirchneriella s. (OECD 201): 21,7 pg/l

NOEC: 6,2 ug/L sétvatten, 11,9 ug/l saltvatten

Jarntetraoxid: Inga studier har utférts pga a@mnets laga I6slighet i vatten.

* Data baseras pa ekotoxdata fran vattenldsliga blysalter samt uppmaétta blyhalter i vattenlésning.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Abiotisk nedbrytning
Ej bestamd. | enlighet med Bilaga VIII i REACH (kolumn 2), kravs inga hydrolysstudier d& blandningens
huvudbestandsdelar ar narmast oldsliga i vatten.

Biotisk nedbrytning
Biologisk nedbrytning &r inte relevant fér oorganiska @amnen sasom Falu Rédfargpigment. (Avser pigmentet)
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12.3. Bioackumuleringsformaga

Ej relevant fér pigmentet da dess bestandsdelar har mycket 1ag biotillganglighet. Fargens organiska
komponenter bedéms ej vara bioackumulerande.

12.4. Rorlighet i jord

Ingen information tillganglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Produkten beddms, utifran tillgangliga data, inte innehalla PBT-amnen (svarnedbrytbara, bioackumulerande
och toxiska) eller vPvB-amnen (mycket svarnedbrytbara och mycket bioackumulerande) enligt REACH
(férordning (EG) nr 1907/2006) bilaga XIII.

12.6. Andra skadliga effekter
Inga kanda.

13 AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt och Férpackningsavfall:
Avyttring, transport, lagring och hantering av avfallet skall ske i enlighet med Avfallsférordning (2011:927).

Ta bort mesta mdjliga farg fran verktygen fére rengéring i vatten. Flytande fargrester skall inte hallas ut i
avlopp eller i naturen. Fargrester och tomma fargburkar 1amnas till lokal atervinningscentral for
omhéandertagande. Féargrester, spill m.m. skall hanteras som farligt avfall.

Foreslagen avfallskod:

20 01 27~ Farg, tryckfarg, lim och hartser som innehdller farliga &mnen och som enligt 13 b § ska anses vara
farligt avfall.

14 TRANSPORTINFORMATION

Falu Rédférg Original och Falu Rédféarg Sprutférg ar ej klassificerat som farligt gods.

14.1. UN-nummer Ej tillampligt
14.2. Officiell transportbenamning Ej tillampligt
14.3. Faroklass for transport Ej tillampligt
14.4. Forpackningsgrupp Ej tillampligt
14.5. Miljofaror Ej tillampligt
14.6. Sarskilda skyddsatgarder Ej tillampligt

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden Inte reglerat
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15 GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet nar det galler sakerhet, halsa och milj6

EU-férordningar:

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH).
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning
och férpackning av @mnen och blandningar (CLP).

Nationella bestdmmelser:

Arbetsmiljdverkets féreskrifter om hygieniska gréansvarden, AFS 2015:7.
Arbetsmiljdverkets féreskrifter om kemiska arbetsmiljérisker, AFS 2011:19.
Arbetsmiljdverkets féreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6.
Avfallsférordning (2011:927)

15.2. Kemikaliesakerhetshedomning
En kemikaliesékerhetsrapport &r gjord for pigmentet. Relevanta exponeringscenarion &r inarbetade i
sakerhetsdatabladet avsnitt 1, 7 och 8.

16 ANNAN INFORMATION

Faroangivelser i fulltext fran avsnitt 3.2:

H302 Skadligt vid fértaring

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation

H332 Skadligt vid inandning

H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna

H360Df Kan skada det ofédda barnet. Missténks kunna skada fertiliteten
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering
H400 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer

H410 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer med langtidseffekter
H412 Skadligt fér vattenlevande organismer med langtidseffekter

Forkortningar

AFS: Arbetsmiljéverkets férfattningssamling

DN(M)EL: Derived No (Minimal) Effect Level. Den exponeringsniva under vilken inga skadliga effekter
férvantas uppsta.

EC50: Effect Concentration. Den koncentration som har en viss observerad eller uppmétt effekt pa
50 % av testorganismerna inom en viss specificerad tid.

LC50: Lethal Concentration. Den koncentration som &r dédlig fér 50 % av testorganismerna inom en
viss specificerad tid.

LD50: Lethal Dose. Den dos som ar dédlig fér 50 % av testorganismerna.

NOEC: No Observed Effect Concentration. Den hdgsta koncentrationen i ett test som inte ger nagra
skadliga effekter pa testorganismerna, uttryckt som en daglig dos i mg/kg kroppsvikt.

PNEC: Predicted No-Effect Concentration. Pa svenska: Uppskattad nolleffektkoncentration och

definieras som den koncentration av amnet under vilken det inte vantas uppkomma nagra
skadliga effekter i den berdrda miljén.
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UVCB: Amne med okand eller varierande sammansattning, komplexa reaktionsprodukter eller
biologiskt material

PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic substances. Pa svenska: Langlivade, Bioackumulerande
och Toxiska &mnen. PBT-amne uppfyller kriterierna i del 1, bilaga Xl i REACH.

vPvB: Very Persistent, Very Bioaccumulative substances. P& svenska: Mycket langlivade och

bioackumulerande &mnen. Ett vPvB-amne uppfyller kriterierna i del 2, bilaga XllI i Reach.

Anmaérkningar — Hygieniska grénsvarden

B: Amnet kan orsaka hérselskada Exponering fér &mnet nira det befintliga yrkeshygieniska
gransvardet och vid samtidig exponering for buller néra insatsvardet 80 dB kan orsaka
hérselskada.

C: Amnet ar cancerframkallande Risk fér cancer finns dven vid annan exponering an via
inandning. Fér vissa cancerframkallande &mnen som inte har gransvarden galler férbud eller
tillstandskrav enligt féreskrifterna om kemiska arbetsmiljérisker.

M: Medicinska kontroller Medicinska kontroller kan kravas fér hantering av amnet. Se vidare
féreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet. Fér vissa @mnen ska arbetsgivaren
erbjuda lakarundersdkning och fér andra &mnen géller krav pa periodisk lakarundersdkning
och tjanstbarhetsbeddmning. Se féreskrifterna om kemiska arbetsmiljérisker.

R: Amnet &r reproduktionsstérande Med reproduktionsstérande &mnen avses &mnen som kan
medféra skadliga effekter pa fortplantningsférmagan eller avkommans utveckling. Se dven
féreskrifterna om kemiska arbetsmiljérisker och om gravida och ammande arbetstagare.

Revision
Denna version av sékerhetsdatabladet ersatter alla tidigare versioner.

Detta sakerhetsdatablad (SDS) ar uppréttat i enlighet med férordning (EG-nr) 1907/2006 REACH, artikel 31
och bilaga Il.

Innehallet ar avsett att ge lampliga sékerhetsatgarder vid hantering av @mnet. Det ar upp till mottagaren av
detta sakerhetsdatablad att féra vidare informationen. Arbetsgivaren ska informera berdrda arbetstagare om
halso- och olyckfallsriskerna med farliga kemiska @mnen som férekommer pa arbetsstéllet samt om hur
dessa risker undviks. Arbetsgivaren ska férvissa sig om att berérda arbetstagare foérstatt informationen.

Dokumenthistorik

Version Datum Anmarkning

20110829 Forsta utgava

20130529 Redaktionella &ndringar

20150512 Andringar i avsnitt 2, 3, 7 och 8

20150826 Andringer i avsnitt 1 och 2

20161219 Andringar iavsnitt1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13, 15, 16

20180704 Andringar i samtliga avsnitt. Sakerhetsdatabladet har delats upp i tva separata blad:
ett for r6d/ljusréd farg och ett for svart/gra farg.

20190308 Andringar i avsnitt 2 och 3
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